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2.1

2.2

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Freon. Czynnik chtodniczy R-508B

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Srodek chtodniczy

SU 3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w obiektach
przemystowych

SU 22 Zastosowania profesjonalne

Przed uzyciem nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka.

Zastosowania odradzane: Do stosowania przez konsumentéw

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

BALTYKGAZ Spoétka z o.o.

ul. Sobieskiego 5

84-230 Rumia

Tel.: +48 58 677 77 77

Fax: +48 58 677 77 09

www.baltykgaz.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48/058 677 77 77

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:

Gazy pod cisnieniem: Gaz skroplony[Press. Gas (lig.) ]

Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem (H280)

Zagrozenia dla zdrowia

W normalnych warunkach nie wystepuje zagrozenie dla cztowieka

Jako gaz ciezszy od powietrza gromadzi sie w dolnych rejonach pomieszczeh, mogac doprowadzi¢ do utraty
przytomnosci oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Wdychanie gazu o duzym stezeniu moze powodowac
nudnosci, béle i zawroty gtowy, nierbwnomierng prace serca. Diugotrwate przebywanie w oparach gazu moze
niekorzystnie oddziatywac na centralny system nerwowy. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazéw skroplonych,
kontakt z gwattownie odparowujaca cieczag moze powodowaé oparzenia (odmrozenia) skéry i oczu.

Zagrozenia dla Srodowiska:

W normalnych warunkach nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska. Skroplony gaz charakteryzuje sie duza lotnoscia.
Elementy oznakowania

Piktogram

GHS04
Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Strona 1 z 13




BALTYKGAZ Czynnik chtodniczy R-508B

Data aktualizacji: 12.01.2021

/ KA RTA CHARAKTERYSTYKI | wersia: 1.0/PL

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

2.3

3.1

3.2

4.1

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Przechowywanie:

P410 + P403 Chronié przed swiattem stonecznym. Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.

Oznakowanie dodatkowe:

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Warto$¢ GWP4q0 13396

Inne zagrozenia

Kontakt z parujaca ciecza moze powodowac odmrozenie albo zamarzniecie skéry. Duszacy w wysokich stezeniach.
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC) obecnych na liscie opublikowanej
przez  Europejskg  Agencje  Chemikaliéw  (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia  REACH:
http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table; Mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z
zatacznikiem XIIl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzg zdolnoscig do bioakumulacji)

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancje:
Nie dotyczy
Mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
ut. Kot;l),/
. . . . zZwrotéw
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna mas&:wy Piktogram, o wskazuja
w % Klasa zagrozenia i
kody haset . cych
kody kategorii .
ostrzegawczych rodzaj
zagrozen
ia
CAS: 76-16-4 Heksafluoroetan 54 GHS04 Press. Gas (Lig.)* H280
WE (EINECS): 200-939-8 Wng
Numer indeksowy:
Numer rejestracji wkasciwej: 01-2119974606-
26- XXX
CAS: 75-46-7 Trifluorometan 46 GHS04 Press. Gas (Liq.)* H280
WE (EINECS): 200-872-4 Wng
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej: 01-2119971823-
29- xx0x

*Uw aga U: 1.1.3 Rozporzadzenia CLP Gaz Skroplony [Okreslenie Press. Gas umieszcza sie jedynie na etykiecie]
Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji pdtlezacej lub siedzacej, zapewnic¢ spokdj, chronié¢ przed utratg ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Odmrozong cze$¢ ciata polewaé zimng wodg aby znormalizowac temperature. Usunac
zanieczyszczong odziez, bizuterie, zegarki itp. W przypadku gdy odziez trwale przylega do
skoéry, nie zdejmowal. Odmrozone czesdci ciata rozgrzewac powoli. Przykry¢ sterylnym
opatrunkiem Nie stosowaé masci i kremoéw. Uwaga: zanieczyszczone ubranie zmoczy¢
woda przed zdjeciem. Musi by¢ wyprane przed ponownym uzyciem
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Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-

okulista.
Przewdd pokarmowy: Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowa¢ nudnosci, bole i zawroty

gtowy, w skrajnych wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i $mierci w wypadku
braku tlenu w otoczeniu. Najbardziej wrazliwe na niedotlenienie sg tkanki wymagajace
bogatego zaopatrzenia w tlen: osrodkowy uktad nerwowy, serce, narzady miazszowe.
Objawami niedotlenienia sa poczatkowo uczucie dusznosci i zmeczenia, béle i zawroty
gtowy, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz znaczne zaburzenia zdolnosci do oceny
sytuacji. Osoby narazone czesto traca orientacje i nie potrafig opusci¢ samodzielnie miejsca
wypadku. Przy wigkszym niedoborze tlenu nastepuje utrata

Potkniecie Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia

Kontakt ze skora Kontakt z szybko rozszerzajgcym sie gazem moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia.

Kontakt z oczami Kontakt z szybko rozszerzajacym sie gazem moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia
43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Pokazac karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby
udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza. Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.
Natychmiast zasiegnaé porady/zgtosié¢ sie pod opieke lekarza

5 SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51  Srodki gasnicze
Ogdlne zagrozenia pozarowe:
Pojemniki moga wybuchnaé wskutek wysokiej temperatury.
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Woda - prady rozproszone, proszki gasnicze, piana odporna na dziatanie alkoholu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
Ditlenek wegla.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Substancja nie zapali sie Pojemniki mogag wybuchnaé wskutek wysokiej temperatury.
Pod wptywem dziatania ognia, poprzez termiczny rozktad moga sie tworzy¢: fluorek karbonylu, fluorowodér, tlenek
wegla. W przypadku sprezenia z powietrzem lub tlenem, mieszanka moze stac sie palna. Niektére mieszanki HCFC lub
HFC z chlorem moga stac sie palne lub reaktywne w pewnych warunkach.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Przy ogrzaniu zamknigtego pojemnika istnieje niebezpieczenstwo zwigkszenia cisnienia i rozerwania opakowania.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozproszonym strumieniem wody; o ile to
mozliwe, usunaé je z terenu zagrozonego. W przypadku pozaru: chtodzi¢ butle przez zraszanie woda. Zaktadac
gazoszczelng odziez ochronna i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. W pomieszczeniach
zamknietych strazacy musza stosowac normalne srodki ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hetmy z ostona twarzy,
rekawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe

6 SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1  Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oso6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

W warunkach przemystowych stosowal odziez ochronng z materiatdw naturalnych (bawetna) lub widkien
syntetycznych, rekawice termoizolujace. Stosowac okulary ochronne typu gogle. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie
uzywania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogoélng i miejscowa. Usunac¢ zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢
zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Usunaé osoby niezabezpieczone z zagrozonego obszaru. Unikac
bezposredniego kontaktu z substancja.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowac $rodki
ochrony indywidualne;j.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek, piwnic. Do usuwania skutkéw awarii moga przystapi¢ osoby
przeszkolone w ratownictwie gazowym. Osoby biorace udziat w akcji usuwania nieszczelnosci w atmosferze niedostatku
tlenu powinny by¢ ubezpieczone jeszcze przez dodatkowe dwie osoby. Prébowaé zatrzymadé wyciek

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
zastepczym. Pary rozcienczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Usunaé zrodta zaptonu (ugasic¢ otwarty ogien, ogtosi¢
zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Nie kierowac¢ strumienia wody na wyciek.

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Chroni¢ butle przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie dopuszczaé¢ do przekroczenia w miejscu przechowywania
temperatury 50°C. Ze skroplonymi gazami powinny pracowaé wyfacznie odpowiednio przeszkolone i doswiadczone
osoby. Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odlegtosci, stosowal woézek (reczny, elektryczny, itd.)
przeznaczony do przewozenia butli. Przed podtaczeniem pojemnika do eksploatacji nalezy zapewni¢, aby przeptyw
zwrotny z uktadu do pojemnika byt niemozliwy. Pozostawié kotpaki lub ostony zaworéw na miejscu dopdki pojemnik
nie zostanie zamocowany przy scianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopdki nie bedzie gotowy
do uzycia. W razie napotkania przez uzytkownika jakichkolwiek trudnosci z obstuga zaworu butlowego nalezy przerwac
stosowanie i skontaktowac sie z dostawca. Nigdy nie podejmowac préb naprawy ani modyfikacji zaworéw pojemnika
ani urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym cisnieniem. Uszkodzenie zawordéw nalezy niezwtocznie zgtosic
dostawcy. Utrzymywaé wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen, szczegdlnie olejem i woda, butle
beda magazynowane réwniez na otwartej przestrzeni, wiec zawor bedzie narazony na wode (deszczowg). Trzymac z
daleka od zrédet wysokiej temperatury i zrodet zaptonu. Nie uzywac iskrzacych narzedzi, unika¢ wytadowan
elektrostatycznych. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece
podczas przerw i po zakohczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdja¢, upraé przed ponownym zatozeniem
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Pojemniki nalezy przechowywa¢ w specjalnie przystosowanym do tego wydzielonym obszarze (najlepiej na otwartej
przestrzeni). Przechowywane pojemniki powinny by¢ systematycznie sprawdzane pod wzgledem stanu ogdlnego i
szczelnosci. Pojemniki przechowywane na otwartej przestrzeni zabezpieczy¢ przed dziataniem korozyjnym i skrajnymi
warunkami atmosferycznymi. Pojemniki powinny byé przechowywane w pozycji pionowej; odpowiednio zabezpieczone
przed przewrdceniem. Zawory pojemnikéw powinny byé mocno zakrecone, a w odpowiednich przypadkach, wyloty
zaworéw powinny byé zakryte nakretkg lub zaslepka. Powinny by¢ stosowane kotpaki lub ostony zawordw.
Przechowywac¢ pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru oraz z dala od zrédet ciepta i zaptonu. Chronié¢
przed dziataniem Swiatta, powietrza i wilgoci. Nie dopuszczac do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury
50°C. W miejscu przechowywania nalezy umiesci¢ znaki zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia.
Szczegélne zastosowanie(-a) koficowe
Patrz sekcja 1.2 SDS.
Brak informacji o innych zastosowaniach.
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8.1

8.2
8.2.1

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli

Brak substancji wymagajacych monitorowania

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1488

Wartos¢ i DNEL i PNEC:

Trifluorometan [75-46-7]
DNEL (pracownicy)

Inhalacyjne, narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe: | 1439 mg/m3
DNEL (konsumenci)

Inhalacyjne, narazenie dtugotrwate, skutki ogélinoustrojowe: | 358 mg/m?
PNEC

Woda stodka 155 pg /|
Okresowe uwalnianie (woda stodka) 1,545 mg /|
Woda morska 16 ug /|
Osad (woda stodka) 665 ug / kg
Osad (woda morska) 67 pg / kg
Gleba 43 pg / kg gleby
Heksafluoroetan [76-16-4]

PNEC

Woda stodka 0,038 mg/I
Okresowe uwalnianie (woda stodka) 0,375 mg/I
Woda morska 0,004 mg/I
Osad (woda stodka) 0,679 mg/kg
Osad (woda morska) 0,068 mg/kg
Gleba 0,071 mg/kg

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia.
Nalezy rozwazy¢ system pozwolen na prace np.: dla czynnosci konserwacyjnych. Zapewni¢ odpowiedniag wentylacje
powietrzem. W przypadku mozliwosci uwolnienia gazow duszacych, nalezy stosowaé detektory stezenia tlenu. Zapewnié
odpowiednig wentylacje, facznie z odpowiednim lokalnym wyciggiem, aby nie przekroczy¢ okreslonych limitéw stezen
i natezen przy pracy. Szczelno$¢ systemdw pod cisnieniem powinna by¢ regularnie sprawdzana. Zaleca sie stosowanie
statego szczelnego potaczenia (np. rur spawanych). Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas pracy z preparatem.
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8.2.2 Indywidualne Srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

823

9.1

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W
sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowaé $rodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).
Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana przy
narazeniu na wysokie stezenia par produktu.
W atmosferach zubozonych w tlen stosowac izolujace aparaty oddechowe lub maski
twarzowe z nadci$nieniowym doprowadzaniem powietrza. Norma EN 137 - izolujgce
aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposazone
w maske petnotwarzowsa.

Rece i skora: Uzywac rekawic podczas pracy z pojemnikami. Wskazdéwka: EN 388 Rekawice chronigce

przed zagrozeniami mechanicznymi. Gdy istnieje mozliwos¢ pracy z ciektym produktem
lub podczas mozliwego rozprezania produktu - niezbedne sa rekawice chronigce przed
niskimi temperaturami.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odporno$¢ materiatow, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy: Aby zapobiec narazeniu na rozpryski cieczy nalezy uzywac okularéw ochronnych, gogli lub
przytbic ochronnych zgodnych z EN 166. Podczas pracy z gazami uzywac Srodkéw
ochronny oczu zgodnych z EN 166.
Wskazdwka: EN 166 Ochrona indywidualna oczu.
Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.
Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Skroplony Gaz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Eteryczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -87,6 ° C (1013 hPa)
Palno$¢ materiatow : Gaz niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Nie dotyczy
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozktadu: Nie dotyczy
pH: Nie dotyczy
Lepko$¢ kinetycznna [mm?/s]: Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢: Brak danych
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Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Preznos¢ pary: 36568 hPa (10 ° )
Gestos¢ wzgledna [ciecz]: 0943 g/cm*(0°C)
Gestos¢ [ciecz]: 0,76 (10° C)
1,15(25°C)
Wzgledna gestos¢ pary[gaz]: Brak danych
Charakterytyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy

Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe Nie dotyczy
Gazy fatwopalne Nie dotyczy
Aerozole Nie dotyczy
Gazy utleniajace Nie dotyczy
Gazy pod ci$nieniem Skroplony Gaz; Punkt krytyczny: Temperatura 284,35 (11,2) K
e

Ptyny tatwopalne Nie dotyczy
tatwopalne ciata state Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy
Substancje state piroforyczne Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy tatwopalne Nie dotyczy
Substancje ciekte utleniajace Nie dotyczy
Substancje state utleniajace Nie dotyczy
Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
Substancje powodujace korozje metali Nie dotyczy
Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Gaz/opary ciezsze od powietrza. Moga sie gromadzi¢ w przestrzeniach zamknietych, szczegdlnie na poziomie gruntu
lub ponizej. Grupa bezpieczenstwa zgodnie z DIN EN 378 A1. Warto$¢ GWP40o 13396

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakg;ji

Reaguje z silnymi utleniaczami.

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Otwarty ogien i wysokoenergetyczne zrddta zaptonu. Niniejszy produkt nie jest palny w powietrzu w temperaturze i
ci$nieniu otoczenia. W przypadku sprezenia z powietrzem lub tlenem, mieszanka moze sta¢ sie palna. Niektére
mieszanki HCFC lub HFC z chlorem moga stac sie palne lub reaktywne w pewnych warunkach

Materiaty niezgodne

Nie wchodzi w reakcje z powszechnie stosowanymi materiatami, zaréwno w suchym jak i wilgotnym srodowisku. Metale
alkaliczne. Berylowce alkaliczne. Metale aktywne chemicznie (takie jak wapn, sproszkowany glin, cynk i magnez)
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.
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11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Informacja uzupetniajaca:

Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowac nudnosci, bdle i zawroty gtowy, w skrajnych
wypadkach prowadzgce do utraty przytomnosci i Smierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu. Faza ciekta moze
powodowaé odmrozenia. Potkniecie cieczy moze spowodowad $mieré przez zamrozenie krtani i wypetnienie ptuc

ptynem

Toksycznos¢ substancji
Trifluorometan

LC50 (szczur):> 663000 ppm

LOAEL (najnizszy poziom obserwowalnych efektéw negatywnych) (Szczur(Zenski, Meski), przez drogi oddechowe, 90

d): > 10.000 ppm(m) przez drogi oddechowe Wynik eksperymentalny
Heksafluoroetan
LC50 (Szczur, 4 h): > 500000 ppm

NOAEL (poziom braku obserwowalnych efektéw negatywnych) (Szczur(Zenski, Meski), przez drogi oddechowe, 1 Mies.):

50.000 ppm(m) przez drogi oddechowe
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Opryskanie skroplonym gazem: mozliwe odmrozenie

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Opryskanie skroplonym gazem: mozliwe odmrozenie

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie rakotwércze

IARC: Zaden ze sktadnikéw tego produktu obecny w stezeniach powyzej 0.1% nie zostat okreélony przez IARC jako
prawdopodobny, mozliwy lub potwierdzony czynnik rakotwérczy dla ludzi. W oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracjg:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Wdychanie Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowa¢ nudnosci, bdle i zawroty
gtowy, w skrajnych wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i $mierci w wypadku
braku tlenu w otoczeniu. Najbardziej wrazliwe na niedotlenienie sg tkanki wymagajace
bogatego zaopatrzenia w tlen: osrodkowy ukfad nerwowy, serce, narzady migzszowe.
Objawami niedotlenienia sa poczatkowo uczucie dusznosci i zmeczenia, bdle i zawroty
gtowy, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz znaczne zaburzenia zdolnosci do oceny
sytuacji. Osoby narazone czesto tracg orientacje i nie potrafig opusci¢ samodzielnie migjsca

wypadku. Przy wiekszym niedoborze tlenu nastepuje utrata
Potkniecie Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia

Kontakt ze skoéra Kontakt z szybko rozszerzajacym sie gazem moze spowodowaé oparzenia lub odmrozenia.

Strona 8 1z 13




BALTYKGAZ Czynnik chtodniczy R-508B

Data aktualizacji: 12.01.2021

/ KA RTA CHARAKTERYSTYKI | wersia: 1.0/PL

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

11.2

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Kontakt z oczami Kontakt z szybko rozszerzajacym sie gazem moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia
Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Sktadniki mieszaniny nie majag wptywu na funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Toksycznos¢ substancji

Trifluorometan

Toksycznos$¢ ostra - Ryby

LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 633,26 mg/I

Toksyczno$¢ ostra - Bezkregowce Wodne

LC 50 (Daphnia magna, 48 h): 323,05 mg/I

Heksafluoroetan

LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 82,3 mg/I

LC 50 (Daphnia magna, 48 h): 47,4 mg/I

Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie oczekuje sie bioakumulacji mieszaniny ze wzgledu na niska wartos$¢ logKow

Trifluorometan: log Pow: 0,64

Heksafluoroetan: log Pow: 2,15

Mobilnos¢ w glebie

Ze wzgledu na duza lotnos¢, jest mato prawdopodobne, aby produkt byt przyczyna zanieczyszczenia gleby lub wody.
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcédw).

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB

Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na niepozadane skutki dla srodowiska spowodowane przez wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE)
Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne szkodliwe skutki dziatania

Zdolnos$¢ do wptywania na ocieplanie sie klimatu: 13.396,0

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane. W przypadku uwolnienia w duzych ilosciach moze przyczynic sie do powstawania
efektu cieplarnianego. Informacje dotyczgce wartosci WOG (wspotczynnika ocieplenia globalnego) mieszaniny oraz
ilosci podano na etykiecie pojemnika.

Informacje o sktadnikach

Heksafluoroetan

WE. Gazy fluorowane podlegajace ograniczeniom emisji/zgtaszaniu (zataczniki |, 1), rozporzadzenie 517/2014/WE w
sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych

- Zdolno$¢ do wptywania na ocieplanie sie klimatu: 12200 Zatacznik 1: fluorowane gazy cieplarniane, do ktorych
odwotuje sie w punkcie 1 artykutu 2; sekcja 2: perfluorowelowodory (PFC) i ich mieszaniny

Trifluorometan

WE. Gazy fluorowane podlegajace ograniczeniom emisji/zgtaszaniu (zataczniki |, 1), rozporzadzenie 517/2014/WE w
sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych
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- Zdolno$¢ do wptywania na ocieplanie sie klimatu: 14800 Zatacznik 1: fluorowane gazy cieplarniane, do ktérych
odwotuje sie w punkcie 1 artykutu 2; sekcja 1: wodorofluoroweglowodory (HFC) i ich mieszaniny

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unika¢ wypuszczania do atmosfery. Nie oprdznia¢ butli w miejscach, gdzie gaz mogtby sie gromadzi¢ i stwarzaé
niebezpieczenstwo. Przestrzega¢ wskazéwek producenta lub dostawcy dotyczacych odzysku lub wtérnego
wykorzystania. Nie pozwdl, aby przedostat sie do kanalizacji, piwnic, dotéw roboczych i podobnych miejsc, w ktérych
gromadzenie sie gazu mogtoby by¢ niebezpieczne.

Pojemnik: 14 06 01*: chlorofluoropochodne weglowodoréw (freony) HCFC, HFC

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym
w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport srodladowy), IMDG
(transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3163

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

GAZ SKROPLONY, I.N.O.(Trifluorometan, Heksafluoroetan)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2

Grupa pakowania

Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Kod ograniczenh przewozu przez tunele: C/E

Kod klasyfikacyjny: 2A

Nalepki: 2.2

Kategoria transportowa: 3

Instrukcje pakowania: P200

LQ: 120 ml
Przepis szczegdlny: '274.392. 662

CV9 Sztuki przesytek nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie
mogty przewrécic sie lub upasé

CV10 Butle, zgodne z definicjg podang w 1.2.1, powinny by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do osi podtuznej pojazdu lub kontenera; jednakze
butle znajdujace sie przy przedniej Scianie powinny by¢ utozone prostopadle do tej osi. Butle krotkie o duzej Srednicy (30 cm i wiecej) moga byc¢ uktadane
wzdtuz pojazdu lub kontenera, przy czym ich kotpaki powinny by¢ skierowane do $rodka pojazdu lub kontenera.

Butle, ktére sg dostatecznie stabilne lub ktére przewozone sa w odpowiednich urzadzeniach skutecznie chroniacych je przed przewréceniem, moga byc
ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujace sie w pozycji lezacej powinny by¢ odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone
w taki sposob, aby nie mogty sie przesuwac.

CV36 Sztuki przesytek powinny by¢ - w miare mozliwosci - zaladowane do pojazdéw odkrytych, pojazdéw wentylowanych, konteneréw odkrytych lub do
konteneréow wentylowanych. Jezeli nie jest to praktycznie mozliwe i sztuki przesytek przewozone sg w pojazdach zamknietych lub w kontenerach
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zamkniegtych, to na drzwiach skrzyni tadunkowej pojazdu lub odpowiednio na drzwiach kontenera powinien by¢ umieszczony nastepujacy napis sktadajacy
sie z liter o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm ,UWAGA BRAK WENTYLACJI OTWIERAC OSTROZNIE” Powyzszy napis powinien by¢ sporzadzony w jezyku

wybranym przez nadawce.

Dodatkowa Identyfikacja:

Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez
tadunek i zna sposoby postepowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem pojemnikéw z produktem zapewni¢ bezpieczne
mocowanie zbiornikéw przenosnych. Upewnic sig, ze zawor butli jest zamkniety i szczelny. Kotpak ochronny lub inny osprzet chroniacy zawér pojemnika

musi pozostawac¢ na swoim miejscu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje powietrzem.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Wymieniono w:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych

gazdéw cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006 Zatgcznik 21 . Dz.U. (L 161) 1.

1. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. 2018/669/UE ROZPORZADZENIE KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

4. 790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

5. 830/2015/ WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (we) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliéw (REACH).

6. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca

niektdre dyrektywy

7. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow

opakowaniowych.

8. 2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniajace rozporzadzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
9. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst

jednolity 3 Dz.U. 2019 poz. 1225

10. Ustawa o przewozie towardw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.

2018 poz. 169

11. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w

Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowah substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity

Dz.U. 2015 poz. 450
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13.

14.
15.2

16

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne Zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Matgorzata Krenke
Na podstawie karty charakterystyki

Karta wystawiona przez: .Feed Reach Consulting” producenta

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepiséw a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Press. Gas Gazy pod cisnieniem

Wyijasnienie skrétow i akroniméw

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

LDsg Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybko$ci wzrostu

Numer CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajace na identyfikacje substancji.

Numer WE/EC Oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych

Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing
Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS — ang. European List of Notified Chemical
Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-
longer polymers".

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow (GHS, GHS
ONZ)
UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowag ADR.
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ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkow przewozacych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z
chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe Uzytkownicy aparatéw oddechowych musza zostac
przeszkoleni. Czesto pomija sie zagrozenie uduszeniem i nalezy je podkresli¢ w trakcie szkolenia obstugi. Zapewni¢, aby osoby
obstugujace byty swiadome zagrozen.

Zgodnie z artykutem 4 rozporzadzenia 517/2014:

1. Operatorzy urzadzen, ktére zawieraja fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO 2 lub wiekszej i niezawarte w
piankach, zapewniaja, aby urzadzenia byly poddawane kontrolom szczelnosci.

2. Hermetycznie zamknigte urzadzenia, zawierajace fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach mniejszych niz 10 ton ekwiwalentu CO 2
nie podlegaja kontrolom szczelnosci na podstawie niniejszego artykutu, pod warunkiem Zze urzadzenia te sa oznakowane jako
hermetycznie zamkniete

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostaé odpowiednio przeszkolone w zakresie
wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).
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